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INTONACO ESTERNO TERMO ISOLANTE A CAPPOTTO  

  

FASI LAVORATIVE 
1) Pulizia accurata del supporto, ovvero l'intonaco esistente anche con l'utilizzo di acqua a bassa pressione; 
2) Verifica dello stato di consistenza del supporto (intonaco esistente); 
3) Eventuale ripristino della coesione dell'intonaco con la muratura sottostante al fine di rendere stabile e planare la superficie con 

l'eventuale rimozione delle parti inconsistenti dell'intonaco e della muratura sottostante in mattoni forati; 
4) Lastre in polistirene espanso sinterizzato, delle dimensioni di 50x100 cm e spessore cm 5, addizionato con grafite, marchiato CE, 

densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma 
UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di 
diffusione del vapore secondo la DIN 4108. Posa in opera delle lastre con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al 
centro, o su tutta la superficie nei casi di dover sigillare piccole fessurazioni del supporto; 

5) Ad essiccazione completa del rasante, e comunque dopo almeno 24 ore, fissaggio dei pannelli di EPS con tasselli ad espansione a 
taglio termico a vite o a percussione, conformi alla normativa ETAG 014 e idonei al supporto e di diametro minimo di 60 mm, nella 
misura di 6 tasselli per mq e 8 tasselli per mq in prossimità degli angoli. La lunghezza del tassello è uguale allo spessore dell'isolante 
(5 cm) aumentato di 5 cm (profondità di foratura); 

6) Stesura di una prima mano di rasante-collante (intonaco di fondo), per circa 2 mm, sulla totalità delle superfici annegando a fresco la 
rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, del peso non inferiore a 155 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto 
antialcalino, per il corretto ancoraggio alla rasatura, sovrapponendo i teli di almeno 10 cm, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi; 

7) Ad essiccazione completa del rasante, e comunque dopo almeno 24 ore, applicazione della seconda mano di rasante, che deve 
coprire interamente la rete per circa 1 mm; 



 

Intervento di Efficentamento e Riqualificazione energetica sede dell’I.A.C.P.  
in Via Von Platen n. 37/A – Siracusa  
P.O.R. Sicilia 2014-2020 - Progetto Esecutivo 

B.10 

  

Capitolato Tecnico Prestazionale Pag. 2/12 

 

8) Finitura della superficie con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, 
altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con 
indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo, previa preparazione della superficie con fondo 
di ancoraggio (primer) a base di resine sintetiche co-polimere. 
 

 
Dettagli costruttivi 

 

 
Angolo rientrante e sporgente 

sezione orizzontale 
 Base della parete 

 
Zoccolatura su balcone 

 
Infissi con cassonetto per avvolgere  

Schema fissaggio tasselli 
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ISOLAMENTO TERMICO TERRAZZO DI COPERTURA



FASI LAVORATIVE
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ISOLAMENTO TERMICO  

INTRADOSSO SOLAIO SEMICANTINATO 




 
 





 



4) 
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ABACO INFISSI ESTERNI  

 

INFISSI MONOBLOCCO 

 

VETRATE 

 

PORTONI 
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INFISSO MONOBLOCCO IN PVC A TAGLIO TERMICO CON 
CASSONETTO ISOLANTE, AVVOLGIBILE IN PVC E VETRO 
STRATIFICATO DI SICUREZZA 6/7-16-8/9 (Finestre e Porte-
Finestre)  



  

Cassonetto coibentato con ispezione frontale 

                                                                      
Sezioni telai ante a battente 
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             Sezione telaio soglia                     Sezione centrale telaio a due ante 
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INFISSO IN PVC A TAGLIO TERMICO E VETRO 
STRATIFICATO DI SICUREZZA 6/7-16-8/9 (Vetrate fisse) 

 

 

                                                                      
Sezioni telai ante fisse 
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INFISSO IN PVC A TAGLIO TERMICO AD UNA O DUE ANTE E 
VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA 6/7-16-8/9 (Portoni) 

                 

Sezioni telai ante a battente 
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NUOVO IMPIANTO ASCENSORE INTERNO DEL TIPO 
OLEODINAMICO 

  

Tipologia Cabina 

 

 

 

 

Lamiere Plastificate Porte Cabina Tipologie acciai Pavimento in Linoleum Armado di manovra 
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Accessori 




