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CARICHI DINAMICI

LEGENDA

Illuminazione vano : una lampada a 

0,5 mt. dal fondo fossa, una ogni

6,00 mt e un a 0,5 mt. dal soffitto. 

soffitto cabina.

(Largh=0,4 t, sp. max 0,1 mt)m

S

Interruttore generale

Spazio libero in fossa

Spazio libero estremo vano con cabina in max extracorsa

DIMENSIONI DEI FORI

Staffe fissaggio pilastrino : N. 1 

Centralina oleodiamico GMV modello GL 3100n

Scala metallica per discesa in fossa
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Punto luce nel L.M. 200 Lux a  livello  pavimento 

Quadro elettrico con protezione metallica esterna

Staffe fissaggio cilindro : N. 2 

Il locale macchina è situato al piano terra accanto 

al vano corsa, con altezza interna >= 2 mt. 

L'accesso del locale deve essere diretto, agevole 

e senza servitu' di passaggio, munito di una porta 

apribile verso l'esterno con altezza >= 2 mt. 

Prevedere nel locale delle macchina un camino o 

una finestra di areazione con superficie >= 1% della 

superficie del locale stesso con un minimo di 0,05 mq

Il tubo di mandata olio deve essere ispezionabile per 

tutta la sua  lunghezza. 

Per la realizzazione dell'impianto deve essere 

introdotto nel vano corsa un elemento lungo 5,00 mt.  

Provvedere pertanto, in sede di esecuzione delle 

opere murarie, quanto necessario perche cio' 

possa avvenire senza difficolta'. 

nette al finito di intonaco e di eventuali fuori 

piombo.

Prevedere nel vano corsa un camino o una finestra 

di areazione con superficie >= 1% della superficie 

del vano stesso con un minimo di 0,20 mq 

comunicante direttamente con l'esterno.

Pistone oleo GMVModello 1008 Slim - 90 x 12 

Staffe fissaggio guide cabina UN 25 : N. 15 + N. 15  

Le dimensioni del vano corsa si intendono

Assicurare almeno 50 Lux a livello

comunicante direttamente con l'esterno.
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CARATTERISTICHE
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CARICHI DINAMICI

LEGENDA

TOLLERANZE DIMENSIONI DEL VANO E DELLE OPERE MURARIE

Porte di cabina : Automatiche Telescopiche

Porte di piano : Automatiche Telescopiche   
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Illuminazione vano : una lampada a 

0,5 mt. dal fondo fossa, una ogni

6,00 mt e un a 0,5 mt. dal soffitto. 

soffitto cabina.

(Largh=0,4 t, sp. max 0,1 mt)m

S

Interruttore generale

QUADRO

logica : Sea Setronik 3 - GMV 10              

manovra  : Automatica a pulsanti

Spazio libero in fossa

Spazio libero estremo vano con cabina in max extracorsa

DIMENSIONI DEI FORI

TENSIONE : 3x380 Vac  - 1x220 Vac

ARCATA : TecnoLift - GMV 4805N

Staffe fissaggio pilastrino : N. 1 

Centralina oleodiamico GMV modello GL 3100n

Scala metallica per discesa in fossa
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Q

CENTRALINA GL

portata   100   l/min

potenza   10,50   Hp

PARTICOLARE SOGLIA

Le pareti, il pavimento ed il soffitto del vano di corsa devono: 

a) essere costituiti da materiali incombustibili, conformi 

     alle norme vigenti in materia di protezione contro gli  

     incendi, durevoli e che non favoriscano la formazione 

     di polvere

b) avere una sufficiente resistenza meccanica

Il locale del macchinario deve esserecostruito in modo 

tale da poter sopportare i carichi e gli sforzi ai quali può essere normalmente sottoposto.

costruito con materiali che non favoriscano la formazione

di polvere. ll pavimento dei locai non deve essere

sdrucciolevole.

TRASPORTO MATEIALI NEL LOCALE MACHINACR

Uno o più suporti metallici o ganci seconodps o ottiffos a itsiverp erese onoved  osac li

sulle travi del locle e convenientemente a

disposti per perettere il sollevamento ed mm etnarud ais ,etnasep elaireta led otropsart li

il montaggi sia in caso di sua sostitzione.uo

SEZIONE A - A

Punto luce nel L.M. 200 Lux a  livello  pavimento 

Quadro elettrico con protezione metallica esterna

IL VANO CORSA E' REALIZZATO IN CEMENTO 

ARMATO CON  ANCORAGGIO DELLE STAFFE 

    GUIDE CON TASSELLI AD ESPANSIONE

Staffe fissaggio cilindro : N. 2 

PIANTA FONDO FOSSA E LOCALE CENTRALINA

Il locale macchina è situato al piano terra accanto 

al vano corsa, con altezza interna >= 2 mt. 

L'accesso del locale deve essere diretto, agevole 

e senza servitu' di passaggio, munito di una porta 

apribile verso l'esterno con altezza >= 2 mt. 

Prevedere nel locale delle macchina un camino o 

una finestra di areazione con superficie >= 1% della 

superficie del locale stesso con un minimo di 0,05 mq

Il tubo di mandata olio deve essere ispezionabile per 

tutta la sua  lunghezza. 

Per la realizzazione dell'impianto deve essere 

introdotto nel vano corsa un elemento lungo 5,00 mt.  

Provvedere pertanto, in sede di esecuzione delle 

opere murarie, quanto necessario perche cio' 

possa avvenire senza difficolta'. 

nette al finito di intonaco e di eventuali fuori 

piombo.

Prevedere nel vano corsa un camino o una finestra 

di areazione con superficie >= 1% della superficie 

del vano stesso con un minimo di 0,20 mq 

comunicante direttamente con l'esterno.

Trazione : Oleodinamico in taglia laterale

Categoria : Ascensore per persone 

Normativa : EN-81.2 rm. + D.M. 236A

Portata  480  Kg  -  Person 6e

N° accessi di cabia : UNOn

N° fermate  :  6  -  N servizi  :  6°

Velocità di cabina : 0,52  m/sec

Cabina  0,95  x  1,30  Superf=  1,28  mq.

Area = 1.28 m

2

OLIO : API HS OSO 46 - Lt. 120

Paracadute a presa : Istantanea

Ammortizzatore : Buffers Acla 125x80

Guide di cabina T82/B : 82x68x9

Pistone diametro : 90 x 12

Modello : GMV 1008 SL

Puleggia diam. 360 x N. 3 fui diam. 9n

PIANTA VANO CORSA E CABINA

Sopra la centralina Gancio 

   con portata 300 daN
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Pistone oleo GMVModello 1008 Slim - 90 x 12 

Staffe fissaggio guide cabina UN 25 : N. 15 + N. 15  

Cabina   260  daN      Fni    48  daNu

Arcata   135  daN      Steo   200  daNl

Operatore 55  daN    Clindro  215  daNi

Arcatina   38  daN   

Garantire sempre uno spazio di 

  passaggio minimo di 600 mm

Esso deve essere

Le dimensioni del vano corsa si intendono

Assicurare almeno 50 Lux a livello

comunicante direttamente con l'esterno.
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TAVOLA
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ASCENSORE

IL PROGETTISTA.

Geom. Salvatore Carbone.

IL R.U.P.

Ing. Carmelo Uccello.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA.

Ing. Carmelo Uccello.

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DI N.90 ALLOGGI

IN AUGUSTA (SR) C.DA SCARDINA.

PALAZZINE A1 - B - B1 - C (GRUPPO 112 ALLOGGI).
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